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URRACO 75 LE DÉCHIQUETEUR À DEUX ARBRES

Aimant performant grâce à son noyau 
permanent assure une séparation 
optimale des métaux ferreux,
étant réglable hydrauliquement 
en hauteur.

Aimant situé au-dessus du convoyeur
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Pour déplacer 
la machine sur le site.

Timon d’attelage
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URRACO 75 LE DÉCHIQUETEUR À DEUX ARBRES

Données techniques     URRACO 75 D/E     URRACO 75 D/E
Puissance moteur diesel       350 CV        350 CV

Puissance moteur électrique       250 kW        250 kW

Longueur de l’arbre      1750 mm      1750 mm

Diamètre de l’arbre porte-outils       650 mm        650 mm

Poids machine         17 t          17 t

Poids de l’aimant           1 t            1 t

Poids des chenilles           4 t            4 t

Dimensions (Lxlxh)      7,0 m x 2,5 m x 2,7 m      7,0 m x 2,5 m x 2,7 m

Débit pour le traitement de *     URRACO 75 D/E     URRACO 75 D/E
Bois      jusqu’à   45 t/h      jusqu’à   60 t/h

Ordures ménagères      jusqu’à   50 t/h      jusqu’à   65 t/h

Déchets encombrants et 
déchets industriels

     jusqu’à   25 t/h      jusqu’à   40 t/h

Biomasse      jusqu’à 150 m³/h      jusqu’à  200 m³/h

* Les valeurs sont indicatives et les débits peuvent varier selon l’outil, l’alimentation, le poids spécifique, la densité et les caractéristiques du matériau.

Version: Mai 2014. Sous réserve de modifications techniques, erreurs d’impression et d’autres erreurs. Toutes les figures sont des photos génériques. Toutes les indications sont approximatives.
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