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Équipements pour pelle
Démolition, recyclage et terrassement.
Testez nos équipements hydrauliques !
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Découvrez nos équipements hydrauliques !  
Ils ont été conçus pour être plus  
légers, compacts et puissants  
que jamais.

Aperçu des 
produits

Tarières  
hydrauliques
pages 22–23

ADU

280–2 050 kg

SB

55–1 060 kg

MB

750–1 650 kg

HB

2 000–10 000 kg

Marteaux  
hydrauliques
pages 8–13

Fraises
hydrauliques
pages 14–21

ER-L

250–1 800 kg

 

Trancheuses

ER & ERC

110–7 000 kg

 

Système de pulvérisation d'eau

Options pour ER & ERC – exemple 

	 Démolition	 Terrassement	 Recyclage
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CC

1 600–7 100 kg

CB

320–7 400 kg

Pinces  
à béton
pages 26–27

Pinces  
de démolition 
combi
pages 28–29

Broyeurs 
hydrauliques 
de reprise
pages 32–33

Broyeurs 
hydrauliques 
d’attaque
pages 30–31

DP

2 130–2 930 kg

BP

2 090–3 790 kg

Compacteurs 
hydrauliques
pages 24–25

HC

160–1 400 kg

BC

2 250–6 050 kg

SC

2 500–8 250 kg

HM

1 550–2 000 kg

Aimants
hydrauliques
pages 38–39

MG

90–5 300 kg

Pinces
de tri
pages 34–35

Cisailles  
à ferraille
pages 36–37

Godets 
concasseurs
pages 40–41

BS

1 710–2 450 kg

Godets 
cribleurs
pages 42–43
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HATCON (connectivité pour outils de fixation hydrauliques) permet 
d'atteindre un niveau supérieur de gestion de votre flotte grâce à la 
surveillance des heures de service et des intervalles de maintenance 
de vos outils. En vous connectant à My Epiroc par le biais de votre 
ordinateur ou de votre téléphone, vous avez accès à toutes vos 
données et obtenez des notifications lorsque vient l’heure d’effectuer 
une maintenance. 

HATCON est disponible de série ou sous 
forme d’un kit de mise à niveau pour les 
brise-roches et fraises premium. 

HATCON. 
Un nouveau niveau 
de contrôle.

Les données fournies par HATCON offrent un 
nouveau niveau de contrôle. Garantir un usage 
équilibré, un transport optimisé et une durée accrue 
des temps d’utilisation grâce aux arrêts de 
maintenance pré-planifiés n’a jamais été aussi simple. 
Grâce aux outils connectés, vous bénéficiez d’une 
efficacité et d'un rendement accrus. La fonction GPS 
contribue également à la réduction des vols.

Epiroc met en permanence tout en œuvre pour vous 
fournir les solutions dont vous avez besoin pour 
réussir aujourd’hui et la technologie pour être leader 
demain. En intégrant HATCON dans notre offre, nous 
souhaitons consolider vos activités commerciales et 
vous aider à protéger votre investissement.

Rendez-vous sur www.epiroc.com/hatcon

 
 
 
 

ou www.my.epiroc.com pour obtenir de plus 
amples renseignements.
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Le concept solid body unique 
réduit le nombre de pièces afin de 
garantir une durabilité maximale 
et de pouvoir disposer d'un outil 
élancé, compact et léger.

Le clapet de décharge 
intégré assure une 
protection contre les 
surcharges.

Un choix judicieux
Nos marteaux solid body sont idéaux pour procéder à la démolition des structures 
légères en béton et des revêtements en asphalte intérieurs et extérieurs, aux 
travaux de terrassement, aux travaux souterrains ainsi qu’au nettoyage des poches 
et des convertisseurs dans les fonderies.

Le système d’énergie utilise 
automatiquement l'énergie générée par le 
recul du piston pour réduire les niveaux des 
vibrations et augmenter simultanément la 
performance.

Un accumulateur haute pression sans 
maintenance doté d'un caisson breveté 
garantit une performance homogène et une 
fiabilité accrue.

Les systèmes de graissage automatique 
proposés en option ContiLube® II micro (SB 
52–552) et ContiLube® II (SB 702–1102) 
optimisent la procédure de graissage et 
réduisent la maintenance et les temps 
d'arrêt au minimum.

La douille d’outil flottante dotée 
d’un système de verrouillage 
de l’outil breveté assure un 
remplacement rapide et facile 
sur site.

CONCEPT SOLID BODY
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La conception élancée et compacte de la gamme SB permet de travailler facilement dans les 
espaces confinés (à l’intérieur des bâtiments, le long des murs ou dans des tranchées étroites).

A

Gamme SB SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302 SB 452 SB 552 SB 702 SB 1102

Classe d’engins porteurs 1) t 0,7–1,1 1,1–3 1,9–4,5 2,5–6 4,5–9 6,5–13 9–15 10–17 13–24 

Poids en service 2) kg 55 90 140 200 300 440 520 720 1 060

Diamètre d’outil mm 40 45 50 65 80 95 100 105 120

Puissance d'alimentation hydraulique max. kW 7 9 11 17 20 25 29 34 40

Débit d'huile l/min 12–27 16–35 25–45 35–65 50–80 55–100 65–115 80–120 100–135 

Pression de service bars 100–150 100–150 100–150 100–150 100–150 100–150 100–150 120–170 130–180

Fréquence de percussion coups/min 750–1 700 750–2 300 850–1 900 850–1 800 600–1 400 550–1 250 650–1 150 600–1 050 550–850

Niveau de puissance acoustique garanti 3) dB(A) 117 115 114 118 119 122 126 122 123

A mm 444 571 686 727 807 849 919 1 012 1 166

B mm 255 265 280 330 400 470 495 520 610

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) EN ISO 3744 conformément à la directive 2000/14/CE.

B
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Rien que des 
bonnes ondes
Les marteaux intermédiaires sont idéaux pour les 
travaux de démolition du béton et de l'asphalte, la 
fragmentation secondaire et l’excavation de roche 
primaire sur les sites de construction.

Le système de graissage automatique 
ContiLube® II optimise la procédure de 
graissage et réduit la maintenance et les 
temps d'arrêt au minimum.

Le système d'étanchéité actif bi-étagé 
DustProtector II disponible en option permet 
de prolonger la durée de vie des composants 
et de réduire la consommation de graisse.

Le système de récupération d’énergie 
utilise automatiquement l'énergie 
générée par le recul du piston pour 
réduire les niveaux des vibrations et 
améliorer la performance.

Le concept VibroSilenced Plus de suspension 
non-métallique permettant d'isoler le mécanisme 
de percussion dans le corps entièrement scellé  
réduit le bruit et les vibrations.

MARTEAUX 
INTERMÉDIAIRES



11

A

B

100%

50%

100%

50%

Le système StartSelect breveté permet à l'opérateur 
de régler le comportement au démarrage et à l’arrêt en 
fonction du sol.

La longueur de course du piston du système AutoControl 
ajuste automatiquement la fréquence des coups pendant le 
fonctionnement afin d'optimiser la performance.

Gamme MB MB 750 MB 1000 MB 1200 MB 1500 MB 1650

Classe d’engins porteurs 1) t 10–17 12–21 15–26 17–29 19–32

Poids en service 2) kg 750 1 000 1 200 1 500 1 650

Diamètre d’outil mm 100 110 120 135 140

Puissance d'alimentation hydraulique max. kW 34 39 42 46 51

Débit d'huile l/min 80–120 85–130 100–140 120–155 130–170

Pression de service bars 140–170 160–180 160–180 160–180 160–180

Fréquence de percussion coups/min 370–840 350–750 340–680 330–680 320–640

Niveau de puissance acoustique garanti 3) dB(A) 117 120 120 121 121

Version standard

A mm 1 320 1 458 1 494 1 550 1 573

B mm 510 570 600 635 670

Version DustProtector II

A mm 1 400 1 548 1 580 1 630 1 673

B mm 430 480 515 555 570

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur 

avant de procéder au montage.
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) EN ISO 3744 conformément à la directive 2000/14/CE.

Les marteaux intermédiaires sont conçus pour de nombreux 
types d'application.  
Ils combinent efficacité et haut rendement. 

Mode course courte dans un matériau souple

Mode course longue dans un matériau dur

Énergie de frappe
Puissance  
de percussion normale

Fréquence  
de percussion

Fréquence  
de percussion élevée

Énergie de frappe
Puissance  
de percussion élevée

Fréquence  
de percussion

Fréquence  
de percussion normale

Le système AutoStop empêche les coups à vide sur le sol.

Le système AutoStart simplifie le positionnement dans des 
conditions de sol instables.
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Une performance  
de pointe
Nos marteaux lourds sont conçus pour l’excavation 
de roche primaire sans explosifs et la fragmentation 
secondaire sur les sites de construction et dans les 
carrières, les mines à ciel ouvert et souterraines ainsi 
que comme outil de démolition primaire des structures 
massives en béton armé.

Le système de graissage automatique 
ContiLube® II optimise la procédure de 
graissage et réduit la maintenance et les 
temps d'arrêt au minimum.

Le concept VibroSilenced Plus de suspension non-
métallique permettant d'isoler le mécanisme de 
percussion dans le corps entièrement scellé réduit le 
bruit et les vibrations.

Le système de récupération d’énergie utilise 
automatiquement l'énergie générée par le recul 
du piston pour réduire les niveaux des vibrations 
et améliorer la performance.

Le système d'étanchéité actif bi-étagé 
DustProtector II disponible en option permet 
de prolonger la durée de vie des composants 
et de réduire la consommation de graisse.

MARTEAUX 
LOURDS
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A

B

Le système de protection intelligent IPS (Intelligent Protection 
System) breveté règle le comportement au démarrage et à l’arrêt 
pendant le fonctionnement combinant ainsi positionnement aisé 
et protection maximale contre les coups à vide.

La longueur de course du piston du système AutoControl 
ajuste automatiquement la fréquence des coups pendant le 
fonctionnement afin d'optimiser la performance.

La valve de surpression intégrée 
PowerAdapt assure une protection 
contre les surcharges.

Gamme HB HB 2000 HB 2500 HB 3100 HB 3600 HB 4100 HB 4700 HB 5800 HB 7000
HB 
10000

Classe d’engins porteurs 1) t 22–38 27–46 32–52 35–63 40–70 45–80 58–100 70–120 85–140

Poids en service 2) kg 2 000 2 500 3 100 3 600 4 100 4 700 5 800 7 000 10 000

Diamètre d’outil mm 145 155 165 170 180 190 200 210 240

Puissance d'alimentation hydraulique max. kW 57 66 81 90 96 108 117 135 159

Débit d'huile l/min 150–190 170–220 210–270 240–300 250–320 260–360 310–390 360–450 450–530

Pression de service bars 160–180 160–180 160–180 160–180 160–180 160–180 160–180 160–180 160–180

Fréquence de percussion coups/min 300–625 280–580 280–560 280–560 280–550 280–540 280–480 280–450 250–380

Niveau de puissance acoustique garanti 3)  dB(A) 120 121 120 123 124 126 121 121 123

Version standard

A mm 1 861 2 042 2 209 2 274 2 359 2 454 2 580 2 855 –

B mm 635 640 675 700 750 790 815 835 –

Version DustProtector II

A mm 1 926 2 087 2 254 2 318 2 404 2 509 2 635 2 905 3 142

B mm 570 600 630 650 705 730 760 785 800

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) EN ISO 3744 conformément à la directive 2000/14/CE.

Mode course courte dans un matériau souple

Mode course longue dans un matériau dur

Énergie de frappe
Puissance  
de percussion normale

Fréquence 
de percussion

Fréquence  
de percussion faible

Énergie de frappe
Puissance  
de percussion élevée

Fréquence  
de percussion

Fréquence  
de percussion normale

L’IPS  combine les avantages de l’AutoStart et de l’AutoStop : 
positionnement aisé et protection contre les coups à vide.

100 %

50 %

Leur conception robuste et leur qualité haut de gamme font 
des marteaux lourds des outils idéaux pour les travaux les plus 
difficiles.
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FRAISES AVEC TÊTE DE COUPE 
TRANSVERSALE

Gamme ER ER 40X ER 50X ER 50 ER 100X ER 100 ER 250X ER 250 ER 600

Classe d’engins porteurs 1) t 0,6–2 1–3 1–3 3–7 3–7 8–15 8–15 10–18

Poids en service 2) kg 110 170 200 330 350 520 570 900

Poids kg 90 130 160 290 310 450 500 820

Puissance nominale kW 13 18 18 30 30 45 45 65

A mm 495 610 615 805 805 940 965 1 130

B mm 400 400 500 500 610 600 685 795

C mm 225 225 240 370 370 400 450 575

Vitesse de rotation tr/min 130 150 150 115 115 90 90 80

Débit d’huile optimal 3) l/min 17–22 25–38 25–38 52–62 41–62 60–85 60–85 120–150

Couple max. 4) Nm 960 1 420 1 420 3 000 3 000 5 200 5 200 10 100

Force de coupe maximale 4) N 8 530 12 620 11 850 16 200 16 200 26 000 23 200 35 100

Diamètre d'outil mm 11,4 11,4 15 20 20 20 22 25

Nombre de pointes p. 40 40 56 44 64 44 44 48

Débit d’huile max. 5) l/min 40 60 60 90 90 100 100 170

Pression de service max. bars 350 350 350 350 350 350 350 350
1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.   
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.  3) Différentes variantes de moteur disponibles par modèle.  4) à 350 bars  5) à 10 bars

Utilisable sous l’eau jusqu’à une 
profondeur de 30 m sans équipement 
additionnel ou modification.

Travailler  
côte à côte
Les fraises avec tête de coupe transversale sont un excellent choix 
pour procéder au façonnage de surfaces, de parois rocheuses 
ou murs en béton mais aussi pour réaliser le creusement de 
tranchées, l'excavation de sols gelés ou de roches tendres dans les 
carrières. Enfin, elles sont utiles  
aux travaux de démolition. Engrenages extrêmement solides 

pour une transmission d’énergie et une 
fiabilité optimales

Conception du caisson 
solide avec système de 
protection contre l'usure 
en acier HARDOX pour un 
temps d'utilisation plus élevé

Système QuickSnap  
(ER 600-3000) pour un 
changement rapide et simple 
des pics

Vaste gamme de 
têtes de coupe pour 
de nombreuses 
applications

30 m
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B C

A

Gamme ER ER 650 ER 1500X ER 1500XL ER 1700 ER 2000X ER 2000 ER 3000 ER 5500

Classe d’engins porteurs 1) t 15 -28 20–40 20–40 30–50 35–50 35–50 50–70 70–125

Poids en service 2) kg 1 200 2 000 2 100 2 450 2 700 2 900 4 000 7 000

Poids kg 1 050 1 750 1 850 2 200 2 400 2 600 3 500 6 000

Puissance nominale kW 80 120 120 120 160 160 200 400

A mm 1 250 1 425 1 425 1 425 1 600 1 600 1 650 1 970

B mm 800 880 1 000 1 040 1 050 1 250 1 330 1 600

C mm 585 720 720 720 720 720 805 920

Vitesse de rotation tr/min 80 75 75 72 65 65 53 48

Débit d’huile optimal 3) l/min 140–190 205–300 205–300 290–360 300–390 300–390 350–450 700–950

Couple max. 4) Nm 12 400 23 400 23 400 27 900 31 500 31 500 46 800 111 500

Force de coupe maximale 4) N 42 400 65 000 65 000 77 500 87 500 87 500 116 300 242 400

Diamètre d'outil mm 30 30 30 30 30 30 38–30 38

Nombre de pointes p. 44 44 48 56 56 56 64 68

Débit d’huile max. 5) l/min 210 320 320 360 410 410 500 1 000

Pression de service max. bars 350 350 350 350 350 350 350 350
1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.   
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.  3) Différentes variantes de moteur disponibles par modèle.  4) à 350 bars  5) à 10 bars

Moteur à engrenages à 
couple élevé adaptable 

pour une meilleure 
productivité et une durée 
de vie accrue du moteur

Support mécanique pivotant à 360° 
(ER 50-3000) avec boulon de fixation 

central pour un positionnement aisé 
de la fraise hydraulique

Douilles de pics 
(ER 1500-5500) 

remplaçables

Palier de l’arbre de sortie résistant 
aux charges lourdes et étanchéité à 
anneau glissant ne requérant aucune 
lubrification
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Gamme ERC ERC 50 ERC 100 ERC 250 ERC 600 ERC 650 ERC 1500X ERC 1500XL

Classe d’engins porteurs 1) t 1–3 3–7 8–15 10–18 15–25 20–40 20–40

Poids en service 2) kg 340 530 950 1 280 1 760 2 700 2 800

Poids kg 300 490 880 1 200 1 560 2 450 2 550

Puissance nominale kW 18 30 45 65 80 75 120

A mm 795 1 085 1 325 1 500 1 665 1 870 1 870

B mm 500 610 685 795 800 880 1 000

C mm 240 370 450 575 585 720 720

Vitesse de rotation tr/min 150 115 90 80 80 75 75

Débit d’huile optimal 3) l/min 25–38 41–62 60–85 120–150 140–190 205–300 205–300

Couple max. 4) Nm 1 420 3 000 5 200 10 100 12 400 23 400 23 400

Force de coupe maximale 4) N 11 850 16 200 23 200 35 100 42 400 65 000 65 000

Diamètre d'outil mm 15 20 22 25 30 30 30

Nombre de pointes p. 56 64 44 48 44 44 48

Débit d’huile max. 5) l/min 60 90 100 170 210 320 320

Pression de service max. bars 350 350 350 350 350 350 350

Débit d’huile max. (rotation) 5) l/min 10 10 30 30 40 40 40

Pression de service max. (rotation) bars 160 160 160 160 160 160 160

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.   
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.  3) Différentes variantes de moteur disponibles par modèle.  4) à 350 bars  5) à 10 bars

Plus forts que 
nos concurrents 
Le système de rotation hydraulique intégré à nos fraises permet 
de s’atteler aux défis difficiles de manière plus productive et précise.

FRAISES AVEC TÊTE DE COUPE 
TRANSVERSALE

Engrenages extrêmement solides 
pour une transmission d’énergie et une 
fiabilité optimales

Système QuickSnap 
(ERC 600-3000) pour un 
changement rapide et simple 
des pics

Vaste gamme de têtes de coupe 
pour de nombreuses applications

Palier de l’arbre de sortie résistant 
aux charges lourdes et étanchéité à 
anneau glissant ne requérant aucune 
lubrification
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CB

A

Gamme ERC ERC 1700 ERC 2000 ERC 3000

Classe d’engins porteurs 1) t 30–50 35–55 50–70

Poids en service 2) kg 3 240 3 600 5 700

Poids kg 2 990 3 300 5 200

Puissance nominale kW 120 160 200

A mm 1 855 1 970 2 220

B mm 1 040 1 250 1 330

C mm 720 720 805

Vitesse de rotation tr/min 72 65 53

Débit d’huile optimal 3) l/min 290–360 300–390 350–450

Couple max. 4) Nm 27 900 31 500 46 800

Force de coupe maximale 4) N 77 500 87 500 116 300

Diamètre d'outil mm 30 30 38–30

Nombre de pointes p. 56 56 64

Débit d’huile max. 5) l/min 400 410 500

Pression de service max. bars 350 350 350

Débit d’huile max. (rotation) 5) l/min 40 40 60

Pression de service max. (rotation) bars 160 160 160

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence,  

contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.  
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.   
3) Différentes variantes de moteur disponibles par modèle.  4) à 350 bars  5) à 10 bars

La rotation hydraulique 
illimitée sur 360° permet 

un positionnement 
optimal et une 

manipulation précise.

Moteur à engrenages à 
couple élevé adaptable 

pour une meilleure 
productivité et une durée 
de vie accrue du moteur

Conception du caisson 
solide avec système de 

protection contre l'usure en 
acier HARDOX pour un temps 

d'utilisation plus élevé

Douilles de pics  
(ERC 1500-3000)  

remplaçables
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OPTIONS POUR ER

Une machine – 
différentes 
applications

Pro Bracket – support rigide, 
utilisation flexible

Le support intermédiaire rigide offre une protection 
garantie de l'investissement du client tout en 
assurant la performance habituelle. Les sorties des 
flexibles hydrauliques sont situées à l'arrière, au 
centre de la protection du bras d'extension. Ils sont de 
ce fait soumis à une contrainte mécanique moins 
élevée et mieux protégés lors du travail lorsque le 
contact visuel avec la fraise hydraulique est réduit. 
Disponible pour les modèles ER 650 – ER 2000.

HATCON – Un nouveau 
niveau de contrôle

HATCON permet d'atteindre un 
niveau supérieur de gestion de 
votre flotte grâce à la surveillance 
des heures de service et des 
intervalles de maintenance de vos 
outils. Disponible pour les 
modèles ER 100 – ER 55001.Respirez profondément avec nos systèmes d’extraction de poussière

Système de pulvérisation d'eau

Le système permet de pulvériser 
de l'eau directement sur la zone 
de la tête de coupe afin que l'eau 
soit appliquée à l'endroit requis.  
Disponible pour les modèles  
ER 40 – ER 5500 1.

Hotte aspirante pour poussières

Nous proposons également une hotte 
aspirante pour petites fraises hydrauliques, 
permettant de collecter les poussières 
sèches, lorsqu'il est impossible de procéder 
à des pulvérisations d'eau en intérieur.  
Disponible pour les modèles  
ER 40 – ER 100 1.

1 Également compatible avec les modèles ERC correspondants.
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Fraise standard

La fraise standard couvre la 
plupart des applications 
traditionnelles.

Tête brosse

Pour le nettoyage de 
surfaces telles que des 
plaques en acier, des murs 
en béton ou des parois en 
béton projeté.  
Disponible pour les 
modèles ER 40 – ER 650.

Tête de profilage

Pour une meilleure finition 
de surface des revêtements 
de tunnels ou parois 
moulées. Disponible pour les 
modèles ER 250 – ER 3000.

Fraise pour le bois

Pour le meulage du bois et 
des souches d’arbres. 
Disponible pour les modèles 
ER 250 – ER 650.

Tête de mélange

Pour le mélange et le 
conditionnement des sols 
dans les sols mous à 
moyennement durs. 
Disponible pour les modèles 
ER 600 – ER 2000.

Tête haute productivité

Pour l'excavation de la roche 
minérale souple. Disponible 
pour les modèles  
ER 1500 – ER 5500.

Trancheuse

Pour les tranchées étroites et les 
rainures de précision dans la roche, 
le béton ou l'asphalte.  
Disponible pour les modèles  
ER 50 – ER 3000 1.

ER sans fraises

Nos fraises hydrauliques offrent une 
grande flexibilité sur site simplement 
en procédant au remplacement des 
têtes de coupe en fonction des 
différentes applications.

Nous proposons également des 
solutions spéciales pour les 
applications qui sortent de l'ordinaire :

• �Kits pour les travaux sous l’eau pour 
les applications jusqu'à 2 000 m de 
profondeur

• �Kits de raccordement arctiques pour 
les températures extrêmement 
basses jusqu'à −50 °C

• �Kits de raccordement pour les 
travaux dans les environnements 
chauds, par exemple les aciéries

Têtes spéciales

1 Également compatible avec les modèles ERC correspondants.
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FRAISES AVEC TÊTE DE 
COUPE AXIALE

Gamme ER-L ER 100L ER 250L ER 400L ER 450L ER 600L

Classe d’engins porteurs 1) t 3–7 8–15 12–17 12–17 15–22

Poids en service 2) kg 250 410 440 450 660

Poids 3) kg 210 340 365 375 580

Puissance nominale kW 30 45 65 65 65

A mm 810 1 130 1 130 1 160 1 340

B mm 310 355 355 380 550

C mm 370 400 400 450 535

Vitesse de rotation tr/min 110 90 80 80 80

Débit d’huile optimal 4) l/min 52–62 60–85 120–150 120–150 120–150

Couple max. 5) Nm 3 120 5 200 10 400 10 400 10 400

Force de coupe maximale 5) N 16 900 26 000 52 000 46 200 38 900

Diamètre d'outil mm 20 20 20 22 22

Nombre de pointes p. 32 44 44 30 42

Débit d’huile max. 6) l/min 90 100 170 170 170

Pression de service max. bars 350 350 350 350 350

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.   
2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.  3) Différentes variantes de moteur disponibles par modèle.  4) à 350 bars  5) à 10 bars

Caisson solide pour un temps d'utilisation 
plus élevé

Moteur à piston radial à couple élevé 
adaptable pour une meilleure productivité

Palier solide ne requérant aucune lubrification 
pour un temps d'utilisation plus élevé

Vaste gamme de têtes de coupe pour 
de nombreuses applications

Tête de coupe remplaçable par une vrille pour 
le forage dans la roche souple

Creusement 
de tranchées
Les fraises avec tête de coupe axiale sont conçues 
pour procéder au creusement de tranchées étroites, au 
recépage de têtes de pieux et au nettoyage des scories 
dans les aciéries.
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B

A

C

Gamme ER-L ERL 700 ERL 1100 ER 1500L ER 2000L

Classe d’engins porteurs 1) t 15–25 25–35 20–40 35–50

Poids en service 2) kg 700 900 1 450 1 800

Poids kg 600 660 1 200 1 500

Puissance nominale kW 70 120 120 160

A mm 1 230 1 270 1 440 1 500

B mm 390 430 590 600

C mm 450 500 680 720

Vitesse de rotation tr/min 75 75 75 65

Débit d’huile optimal 3) l/min 160 240–300 200–300 300–390

Couple max. 4) Nm 11 700 23 400 23 400 33 500

Force de coupe maximale 4) N 52 000 93 600 68 800 93 000

Diamètre d'outil mm 22 30 30 30

Nombre de pointes p. 30 26 24 28

Débit d’huile max. 5) l/min 200 320 320 410

Pression de service max. bars 350 350 350 350

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant 

de procéder au montage.  2) Outil avec outil à emmancher standard et plaque d'adaptation de taille moyenne.  3) Différentes variantes de moteur disponibles par modèle.   
4) à 350 bars  5) à 10 bars

Utilisable sous l’eau jusqu’à une 
profondeur de 30 m sans équipement 
additionnel ou modification.

30 m
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TARIÈRES 
HYDRAULIQUES

Moteur à piston radial à couple élevé 
pour une meilleure productivité

Remplacement rapide de la vrille pour 
plus de flexibilité

Caisson compact pour une 
manipulation aisée

Palier solide ne requérant aucune 
lubrification pour un temps d'utilisation 
plus élevé

Vaste gamme de vrilles pour de 
nombreuses applications

Forage adapté
En fonction de la technologie de fraisage mise en œuvre, les 
tarières sont idéales pour procéder au forage dans la roche 
souple ou dans les sols difficiles.
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Gamme ADU ADU 100 ADU 250 ADU 450 ADU 600 ERL 700 ERL 1100 ADU 1500 ADU 2000

Classe d’engins porteurs 1) t 3–6 8–15 8–178–17 14–22 15–30 18–35 18–40 30–50

Poids en service 2) kg 280 420 445 750 800 1 090 1 370 2 050

Poids kg 240 350 370 670 700 850 1 120 1 750

Puissance nominale kW 30 45 65 65 70 120 120 160

A mm 900 810 810 1 260 1 090 1 090 1 200 1 250

B mm 300 350 360 350 400 400 600 660

H mm 80 80 80 80/120/160 160 160 80/120/160 120/160

Vitesse de rotation tr/min 50–110 40–80 40–80 40–80 50–90 50–70 50–70 30–60

Débit d’huile optimal 3) l/min 30–60 40–75 75–150 75–150 105–170 200–300 200–300 200–360

Couple max. 4) Nm 3 120 5 200 10 400 10 400 11 700 23 400 23 400 33 500

Débit d’huile max. l/min 90 85 170 170 200 320 320 400

Pression de service max. bars 350 350 350 350 350 350 350 350

Caractéristiques du forage

Profondeur de forage max. mm 3 500 5 000 5 000 6 000 6 000 7 000 7 000 8 000

Diamètre de forage max. (classes de sol 1–3 5)) mm 400 500 800 900 1 000 1 500 1 500 1 600

Diamètre de forage max. (classes de sol 4–5 5)) mm 300 400 600 700 900 1 200 1 200 1 500

Diamètre de forage max. (classes de sol 6–7 5)) mm – 300 500 500 600 900 900 1 100

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.   
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.  3) à 200 bars.  4) à 350 bars.  5) selon DIN 18300.

H

B

A

Sélection de forets pour les différents sols

*�En fonction du sol 

et du modèle.

MAX.  
8 m*

MAX. Ø 1,6 m*

Classifications du sol 5)

1 Strate superficielle du sol

2 Sol liquide

3 Sol facile à creuser

4 Sol moyennement facile à difficile à creuser

5 Sol difficile à creuser

6
Roche facile à creuser (max. 60 MPa) et sol 
similaire

7 Roche difficile à creuser (max. 60 MPa)
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Sur un sol dur
Les compacteurs hydrauliques sont conçus pour procéder au 
compactage efficace des tranchées, à la mise à niveau du sol, 
ainsi qu’à l’enfoncement et à l'extraction des pieux, poteaux et 
palplanches.

COMPACTEURS 
HYDRAULIQUES

La soupape de contrôle 
automatique du flux et 
de la pression intégrée 
prévient la surcharge.

Le système de lubrification 
par injection d’huile évite tout 
recours au graissage manuel.

Lames de remblayage 
permettant de nettoyer 
et de déplacer la terre, 
disponibles en option.

Afin d’améliorer la répartition de 
la force et donc de réduire les 
contraintes, les amortisseurs sont 
inclinés à 15°.

La rotation hydraulique illimitée sur 
360° disponible en option permet 
un positionnement optimal et une 
manipulation précise (HC 350–1050).
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Gamme HC HC 150 3) HC 350 3) HC 450 3) HC 850 3) HC 1050 3)

Version statique

Classe d’engins porteurs 1) t 1–3 3–8 4–9 9–20 20–40

Poids en service 2) kg 160 320 430 880 1 130

Poids kg 140 286 400 828 1 044

A mm 486 623 622 764 786

B mm 295 475 610 710 864

C mm 721 846 929 1 272 1 364

Version rotative 

Classe d’engins porteurs 1) t – 4–8 5–9 9–20 20–40

Poids en service 2) kg – 440 550 1 055 1 400

Poids kg – 408 522 1 003 1 304

A mm – 913 912 1 054 1 088

B mm – 475 610 710 864

C mm – 846 929 1 272 1 364

Version statique et rotative

Fréquence t 1,4 2,3 3,6 7,3 10,5

Force de compactage kN 13,7 22,6 35,3 71,6 103

Surface de compactage m2 0,17 0,31 0,40 0,68 0,90

Débit d'huile l/min 30 57 76 114 151

Pression de service max. bars 150 150 150 150 150

Débit d’huile (rotation) l/min – 25 25 25 25

Pression de service max. (rotation) bars – 320 320 320 320

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant 

de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) Ligne de drainage requise.

Nos compacteurs hydrauliques silencieux permettent de travailler 
rapidement, sont faciles à utiliser et facilitent le positionnement.

C

B

A
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La protection de 
la tige garantit la 
protection intégrale du 
vérin hydraulique.

La rotation hydraulique 
illimitée sur 360° permet un 
positionnement optimal et une 
manipulation précise.

Pour les 
exigences 
élevées
Nos pinces à béton sont conçues pour procéder à la 
démolition primaire de grandes structures en béton armé.

La « speed valve » 
intégrée permet des 
cycles de fonctionnement 
plus rapides.

Les lames de coupe 
sont interchangeables et 
réversibles.

PINCES À BÉTON
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Deux vérins hydrauliques puissants fournissent une force 
de fermeture constante assurant un haut rendement.

Deux mâchoires mobiles indépendantes neutralisent la force 
de déplacement, ce qui réduit les contraintes.

FO
R

C
E

 D
E

 F
E

R
M

E
T

U
R
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Les pinces à béton légères sont idéales pour procéder à 
la démolition en hauteur. Elles sont parfaites pour les sites 
de démolition situés dans les zones résidentielles. 

Gamme CB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500

Classe d’engins porteurs 1) t 2–8 7–14 12–20 20–35 40-55 50–65 70–85

Poids en service 2) kg 320 730 940 2 600 4 500 5 500 7 400

Poids kg 290 617 794 2 370 4 150 5 050 6 750

A mm 907 1 374 1 700 2 260 2 650 2 950 3 300

B mm 380 480 680 1 100 1 400 1 600 1 800

C mm 219 269 324 750 810 1 060 1 120

D mm 90 140 140 240 280 350 350

F1 t 199 236 312 360 400 690 960

F2 t 53 57 89 100 130 150 190

Durée du cycle (ouverture/fermeture) s 3,8/3,0 3,4/2,6 5,8/5,0 3,8/2,8 3,6/2,6 4,1/3,5 4,8/4,7

Débit d'huile (ouverture et fermeture) l/min 50–90 90–180 90–180 150–250 300-400 350–450 550

Pression de service max. (ouverture et fermeture) bars 300 350 350 350 350 350 350

Débit d’huile (rotation) l/min 5–10 20–25 20–25 35–50 50 50 50

Pression de service max. (rotation) bars 170 210 210 170 115 115 115

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au 

montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.

A

C B F2F1D

FORCE DE 
DÉPLACEMENT

VS.

100 %

90 %

80 %

70 %
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Le système de couplage et 
positionnement CAPS permet de 
passer facilement d'un type de 
mâchoire à un autre sur site afin de 
s'adapter au mieux au travail en cours.

PINCES DE 
DÉMOLITION 

COMBI

La « speed valve » 
intégrée permet 
des cycles de 
fonctionnement plus 
rapides.

La rotation hydraulique 
illimitée sur 360° permet un 
positionnement optimal et une 
manipulation précise.

La protection de la tige garantit 
la protection intégrale du vérin 
hydraulique.

Les dents de concassage 
des versions U et P sont 
interchangeables.

Les lames de coupe des 
versions U, S et P sont 
interchangeables et réversibles.

Technologie de pointe
Nos pinces de démolition combi dotées de diverses mâchoires disponibles en option 
peuvent être utilisées de manière flexible pour la démolition primaire et la fragmentation 
secondaire de structures en béton, ainsi que pour découper les structures en acier sur 
les sites de démolition.
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100%

E

Gamme CC CC 1600 CC 2300 CC 3100 CC 3700 CC 5000 CC 7000

Classe d’engins porteurs 1) t 13–23 20–30 25–40 30–50 45–65 58–85

Version universelle (U)

 Poids en service 2) kg 1 600 2 300 3 100 3 700 5 050 7 100

Poids kg 1 425 2 150 2 880 3 400 4 730 6 450

A mm 1 862 2 159 2 341 2 420 2 960 3 100

B mm 700 750 870 1 000 1 300 1 400

C mm 490 660 700 765 1 090 1 150

D mm 350 350 350 525 525 525

F1 t 197 257 430 510 620 830

F2 t 57 70 104 126 155 180

Version coupe-acier (S)

Poids en service 2) kg 1.540 2 100 2 850 3 400 4 830 6 750

Poids kg 1 340 1 950 2 635 3 110 4 510 6 000

A mm 1 786 1 983 2 059 2 320 2 800 2 930

B mm 380 415 400 440 720 750

C mm 385 485 465 625 865 900

D mm 380 380 380 525 875 875

F1 t 197 294 430 510 620 830

F2 t 61 87 145 147 198 205

Version pulvérisateur (P)

Poids en service 2) kg – 2 600 3 450 4 300 – –

Poids kg – 2 460 3 250 3 975 – –

A mm – 2 110 2 265 2 390 – –

B mm – 747 832 960 – –

C mm – 605 643 692 – –

D mm – 140 140 190 – –

E mm – 720 765 852 – –

F1 t – 294 430 510 – –

F2 t – 71 112 129 – –

Versions universelle (U), coupe-acier (S) et pulvérisateur (P)

Durée du cycle (ouverture/fermeture) s 1,7/1,6 1,7/1,6 3,1/2,9 3,0/2,8 3,7/3,2 3,7/3,7

Débit d'huile l/min 150–250 150–250 150–250 220–350 350–450 450–550

Pression de service max. bars 350 350 350 350 350 350

Débit d'huile l/min 35–50 35–50 35–50 35–50 45–55 45–55

Pression de service max. bars 170 170 170 170 115 115
1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant 

de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.

Nos pinces de démolition combi ultra-fiables et polyvalentes 
sont dotées de deux puissants vérins hydrauliques assurant une 
productivité accrue.

A

BC

F2F1D

Deux vérins hydrauliques puissants fournissent une force de 
fermeture constante assurant un haut rendement.

Deux mâchoires mobiles indépendantes neutralisent la force de déplacement, ce qui réduit les contraintes.
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FORCE DE 
DÉPLACEMENT

VS.

90 %

80 %

70 %
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Combiner la démolition 
et la pulvérisation
La conception rectiligne du broyeur le rend idéal pour la démolition primaire et la 
fragmentation secondaire de structures en béton armé ou non.

BROYEURS 
HYDRAULIQUES 

D'ATTAQUE

La « speed valve » intégrée 
permet des cycles de 
fonctionnement plus rapides.

La protection de la tige garantit 
la protection intégrale du vérin 
hydraulique. 

Les lames de coupe sont 
interchangeables et réversibles.
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La conception extrêmement robuste des broyeurs permet de garantir une 
utilisation à long terme.  
Les pièces d’usure peuvent également facilement être remplacées sur site. 

Gamme DP DP 2000 DP 2800

Classe d’engins porteurs 1) t 18–27 25–35

Poids en service 2) kg 2 130 2 930

Poids kg 1 990 2 715

A mm 2 320 2 550

B mm 820 1 000

C mm 650 750

D mm 190 350

X mm 340 340

Y mm 490 500

F1 t 265 320

F2 t 85 100

Durée du cycle (ouverture/fermeture) s 4,0/4,0 4,0/4,0

Débit d'huile (ouverture et fermeture) l/min 150–250 250–350

Pression de service max. (ouverture et fermeture) bars 350 350

Débit d’huile (rotation) l/min 35–50 35–50

Pression de service max. (rotation) bars 170 170

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, 

contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.

X

Y

F2

F1

A

B

C

D

La rotation hydraulique 
illimitée sur 360° permet un 
positionnement optimal et une 
manipulation précise.
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La plaque dentée est 
interchangeable pour une 
maintenance aisée.

La forme 
optimise la 
productivité 
Les broyeurs incurvés assurent une séparation 
efficace entre les armatures et le béton lors de la 
fragmentation secondaire.

La « speed valve » 
intégrée permet des cycles 
de fonctionnement plus 
rapides.

La protection de la tige 
garantit la protection 
intégrale du vérin 
hydraulique.

La rotation hydraulique illimitée sur 
360° disponible en option permet 
un positionnement optimal et une 
manipulation précise.

Les lames de coupe 
sont interchangeables et 
réversibles. 

BROYEURS 
HYDRAULIQUES 

DE REPRISE
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La conception intelligente des broyeurs les rend idéaux pour la démolition primaire 
des plafonds et murs.

Gamme BP BP 2050 BP 3050

Version statique

Classe d’engins porteurs 1) t 18–27 25–40

Poids en service 2) kg 2 090 3 100

Poids kg 1 890 2 750

A mm 2 240 2 590

B mm 875 1 020

C mm 610 650

D mm 190 190

X mm 430 590

Y mm 550 650

Version rotative

Classe d’engins porteurs 1) t 22–27 30–40

Poids en service 2) kg 2 560 3 790

Poids kg 2 360 3 440

A mm 2 630 2 990

B mm 875 1 020

C mm 610 650

D mm 190 190

X mm 430 590

Y mm 550 650

Version statique et rotative

F1 t 290 365

F2 t 90 115

Durée du cycle (ouverture/fermeture) s 2,9/2,5 2,7/2,7

Débit d'huile (ouverture et fermeture) l/min 150–250 250–350

Pression de service max. (ouverture et fermeture) bars 350 350

Débit d’huile (rotation) l/min 35–50 35–50

Pression de service max. (rotation) bars 170 170

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, 

contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.

A

B

D

C

F2

F1

X

Y
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Gamme MG MG 100 MG 200 MG 300 MG 400 MG 500 MG 800 MG 1000

Classe d’engins porteurs 1) t 0,7–1,2 1,2–3 2–5 4–8 5–9 10–16 12–20

Poids en service (version rotative) 2) kg 80 180 285 445 465 900 1 160

Poids du produit (version rotative) kg 67 153 260 380 400 776 966

Poids du produit (version statique) kg – – – 372 394 675 906

A mm 620 651 750 892 892 1 130 1 275

B mm 600 841 1 157 1 480 1 585 1 747 1 900

C mm 310 450 500 603 705 800 810

D mm – – – 755 755 842 991

F1 t 0,6 1,5 2,0 2,3 2,4 3,8 4,6

Volume de chargement m3 0,02 0,05 0,11 0,21 0,25 0,35 0,49

Débit d'huile (ouverture et fermeture) l/min 15 25 35 40 35–50 70–100 85–120

Pression de service max. (ouverture et fermeture) bars 300 300 300 300 300 350 350

Débit d’huile (rotation) l/min 3–5 5–10 5–10 10–15 10–15 20-25 20–25

Pression de service max. (rotation) bars 170 170 170 170 170 170 170

Poussez le volume !
Nos pinces de tri sont idéales pour charger et trier divers matériaux 
ainsi que pour la démolition des structures en bois et en maçonnerie.

Lames dentées pour la manipulation 
des blocs et des pierres  
(MG 400–1500) disponibles en option.

Les mâchoires perforées 
garantissent une 
excellente visibilité 
pendant les travaux.

La rotation hydraulique illimitée sur 360° 
permet un positionnement optimal et une 
manipulation précise.

Unité de rotation amovible permettant une 
adaptation sur tiltrotator (MG 1000).

Arrêt mécanique intégré pour 
réduire la charge sur les cylindres.

PINCES DE TRI
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Les lames de coupe 
sont interchangeables et 
réversibles.

Gamme MG MG 1500 MG 1800 MG 2300 MG 2700 MG 3000 MG 5000

Classe d’engins porteurs 1) t 16–24 20–28 25–38 28–50 35–50 45–100

Poids en service (version rotative) 2) kg 1 670 1 750 2 260 2 800 3 265 5 700

Poids du produit (version rotative) kg 1 480 1 600 1 996 2 545 3 000 5 000

Poids du produit (version statique) kg 1 336 – – – – –

A mm 1 478 1 478 1 448 1 651 1 800 2 000

B mm 2 014 2 014 2 255 2 246 2 460 3 000

C mm 1 030 1 210 1 210 1 220 1 500 1 500

D mm 1 130 – – – – –

F1 t 6,8 6,8 8,0 9,0 9,0 13,0

Volume de chargement m3 0,73 0,86 0,88 0,92 1,30 1,60

Débit d'huile (ouverture et fermeture) l/min 120–170 150–170 160–180 180–200 180–200 280–300

Pression de service max. (ouverture et fermeture) bars 350 350 350 350 350 350

Débit d’huile (rotation) l/min 30–35 30–35 30–35 30–35 30–35 50–60

Pression de service max. (rotation) bars 170 170 170 170 210 210

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.

Plaques latérales boulonnées 
pour la manipulation des 
matériaux à fine granulométrie 
et des débris (MG 400–1500) 
disponibles en option.

Nos pinces de tri se chargent de tous les matériaux avec une précision extrême. Elles garantissent une bonne 
prise et une force de fermeture virtuellement constante.

Possibilité de d'ajouter l'unité 
de rotation ou de l'enlever.

B

F1

C

A
D
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Allez à l’essentiel
Les cisailles à ferraille sont idéales pour découper les structures en 
acier sur les sites de démolition ainsi que les poutres, les plaques et les 
câbles dans les parcs à ferraille.

Les lames de coupe et 
de poinçonnage sont 
interchangeables.

La « speed valve » 
intégrée permet des 
cycles de fonctionnement 
plus rapides.

La rotation hydraulique 
illimitée sur 360° permet un 
positionnement optimal et une 
manipulation précise.

Le système AutoGuide 
garantit un jeu optimal de la 
lame (SC 3600–8300). 

CISAILLES À 
FERRAILLE
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Gamme SC SC 270 SC 600 SC 2500 SC 3600 SC 4500 3) SC 6200 3) SC 8300 3)

Classe d’engins porteurs – sur flèche 1) t 2–4 4–6 16–30 20–38 25–55 30–55 45–65

Classe d’engins porteurs – sur balancier 1) t 4–6 6–9 21–35 32–50 38–60 50–75 65–110

Version statique

Poids en service 2) kg – – 2 550 3 830 4 480 6 460 8 310

Poids kg – – 2 300 3 390 4 037 5 780 7 500

A mm – – 2 235 2 880 3 220 3 555 4 230

B mm – – 445 607 750 782 947

C mm – – 416 544 625 701 903

Version rotative

Poids en service 2) kg 380 650 2 750 4 030 4 880 6 860 9 060

Poids kg 340 570 2 500 3 590 4 440 6 180 8 250

A mm 1 350 1 900 2 596 3 106 3 568 3 903 4 730

B mm 195 290 445 607 750 782 947

C mm 200 290 416 544 625 701 903

Version statique et rotative

F1 t 102 138 532 664 813 955 1 338

F2 t 36 46 130 156 168 201 242

Durée du cycle (ouverture/fermeture) s 2,0/2,8 1,8/2,4 2,9/3,1 2,8/2,2 3,6/2,9 5,3/3,5 4,9/3,2

Débit d'huile (ouverture et fermeture) l/min 100 120 240 450 450 450 750

Pression de service max. (ouverture et fermeture) bars 250 300 350 350 350 350 350

Débit d’huile (rotation) l/min 15 20 50 50 50 50 50

Pression de service max. (rotation) bars 100 100 170 170 170 170 170

1) Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) Ligne de drainage requise.

3e membre 
fixé sur le balancier

2e membre 
fixé sur la flèche

La conception de la mâchoire garantit que le matériau est enfoncé 
profondément dans le fond de la mâchoire de la cisaille là où la force 
de découpe est la plus forte.  

F2F1

A

BC
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Ne perdez pas 
de temps
Les aimants hydrauliques sont le meilleur moyen pour extraire la 
ferraille précieuse sur les sites de démolition et les transformer 
en profit. Ils permettent également de protéger les ouvriers et 
l’équipement en dégageant le sol.

Plaque aimantée fixe pour les sites de 
démolition et de construction et plaque 
aimantée amovible avec collecteur de 
chaîne pour le chargement de masse 
dans les parcs à ferraille.

Magnétisation hydraulique ou 
électrique au moyen d'une 
commande à distance.

Affichage LED intégré 
permettant une surveillance 
permanente des conditions de 
fonctionnement.

AIMANTS 
HYDRAULIQUES



39

Gamme HM HM 1500 3) HM 2000 3)

Classe d’engins porteurs 1) t 12–30 15–45

Poids en service 2) kg 1 550 2 000

Poids kg 1 360 1 650

A  (version fixe/mobile) mm 1 025/1 580 1 050/1 605

B mm 280 305

C mm 1.060 1 250

Puissance du groupe électrogène kW 13 13

Puissance de l’aimant kW 6 9

Force d’arrachement t 11,5 15,0

Charge maximale t 5,8 7,5

Débit d'huile (activation du groupe électrogène) l/min 90–250 90–250

Pression de service max. (activation du groupe électrogène) bars 350 350

Débit d'huile (activation de la plaque magnétique) l/min 20 20

Pression de service max. (activation de la plaque magnétique) bars 50 50

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le 

fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) Ligne de drainage requise.

Générateur avec technologie de contrôle avancée intégré 
garantissant une adhésion plus rapide du matériau grâce à 
une magnétisation rapide à excitation par impulsions et une 
libération du matériau par démagnétisation automatique à 
l’aide d'une contre-tension et d'une impulsion séquentielle. 

Démagnétisation

1
Adhésion

2
Libération
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Temps

Grâce à leur facilité d'installation, les aimants hydrauliques sont 
idéaux pour les sites de démolition, les parcs à ferraille et les sites 
de recyclage. 

B

A

C



40

Les férus 
de travail
Nos godets concasseurs permettent 
de concasser les débris de béton, 
les déblais, la maçonnerie, l’asphalte, 
la pierre naturelle et la roche 
directement sur site.

La transmission à courroie de distribution 
interne, entraînée par deux puissants moteurs 
hydrauliques, présente une conception 
plus étroite et permet d’inverser le sens de 
fonctionnement afin de retirer le matériau bloqué.

BC 2100  
Granulométries 
20/40/60/90 mm

BC 2500/BC 3700/BC 5300  
Granulométries 
20/45/70/95/125/150 mm

Ajustement rapide à la 
granulométrie sans outils 
spéciaux, grâce à un 
système intuitif.

GODETS 
CONCASSEURS
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Les plaques des mâchoires 
de concassage sont 
facilement interchangeables 
sur site.

Afin d'augmenter le débit, une plaque 
coulissante mobile guide en permanence 
le matériel vers la mâchoire de 
concassage. 

Gamme BC BC 2100 3) BC 2500 3) BC 3700 3) BC 5300 3)

Classe d’engins porteurs 1) t 18–28 22–30 28–38 35–54

Poids en service 2) kg 2 250 2 870 4 290 6 050

Poids kg 2 120 2 670 4 000 5 700

A mm 2 046 2 465 2 575 2 829

B mm 1 311 1 500 1 600 1 700

C mm 930 900 1 076 1 285

D mm 400 420 420 465

E mm 730 730 900 1 100

Volume de chargement m3 0,5 0,8 1,0 1,2

Débit d'huile l/min 140–160 160–180 180–200 300

Pression de service max. bars 250 250 250 320

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabri-

cant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.
3) Ligne de drainage requise.

Nos godets concasseurs combinent faible besoin en maintenance 
et haut rendement. Le concassage sur site permet également 
de faire des économies en termes de transport et de mise en 
décharge.

A

B

E

C

D
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Faites le tri 
directement 
sur le site ! 
Triez et séparez rapidement et avec précision 
la roche, le béton concassé et les matériaux à 
recycler grâce à nos godets cribleurs à haut 
rendement.

La transmission à courroie interne, entraînée 
par un puissant moteur hydraulique permet 
l’utilisation d’un grand palier à rouleaux principal 
et optimise la productivité.

La capacité importante de la trémie permet une 
alimentation maximale et constante du matériau.

GODETS CRIBLEURS

Des paniers dodécagonaux extralarges associés 
au profil hexagonal de la maille de criblage  
assurent un criblage efficace du matériau.
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Gamme BS BS 1600 BS 2200

Classe d’engins porteurs 1) t 18–25 24–38

Poids en service 2) kg 1 710 2 450

Poids kg 1 550 2 200

A mm 2 500 2 800

B mm 1 700 2 000

C mm 1 610 1 890

D mm 1 300 1 600

E mm 1 230 1 425

Volume de chargement m3 1,5 3

Débit d'huile l/min 160–180 180–200

Pression de service max. bars 200 250

1) �Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter  

Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
2) Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.

L'utilisation d’acier spécial résistant 
à l’usure garantit un haut niveau 
de durabilité dans les conditions les plus 
difficiles.

Paniers de criblage empilables 
avec différentes tailles 
de mailles :  
20/30/40/50/60 et 80 mm

A

B

ED

C



United in performance. 
Inspired by innovation.
La performance nous unit, l’innovation nous inspire et 
l’engagement nous fait progresser. 
Vous pouvez compter sur Epiroc pour vous fournir 
les solutions dont vous avez besoin pour réussir 
aujourd'hui et la technologie pour être leader demain.  
epiroc.com
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facebook.com/epirocdemolition 

facebook.com/epirocgroup 

twitter.com/epirocgroup

instagram.com/epirocgroup

linkedin.com/company/epiroc


